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ASAP’SORBER AXESS Petzl

Cena 185,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy L071CB00

Producent Petzl

Opis produktu
Absorber energii ASAP’SORBER AXESS wpinany do przyrządu ASAP lub ASAP LOCK zapewnia dystans między pracownikiem i
liną podczas różnych faz pracy. Jest wyposażony w taśmę działającą na zasadzie rozdarcia, znajdującą się w otwieranym
pokrowcu. Pokrowiec chroni absorber przed tarciem i zanieczyszczeniami, umożliwiając jednocześnie kontrolę okresową. Może
być używany do ratowania z udziałem dwóch osób, z maksymalnym obciążeniem 250 kg. Certyfikowany zgodnie z normami
północnoamerykańskimi, europejskimi i rosyjskimi. 

• Przeznaczony do połączenia uprzęży z przyrządem autoasekuracyjnym ASAP (wersja międzynarodowa lub europejska) lub 
ASAP LOCK.
• Pozwala użytkownikowi na odsunięcie liny asekuracyjnej by:
- nie przeszkadzała w pracy,
- chronić linę przed ostrymi narzędziami i bryzgami roztopionego metalu.
• Pochłania  energię w razie upadku:
-  rozerwanie specjalnych szwów taśmy absorbera energii zmniejsza siłę uderzenia działającą na użytkownika,
- przeznaczony dla użytkowników ważących między 50 a 130 kg. Może być używany do ratowania z udziałem dwóch osób, z
maksymalnym obciążeniem 250 kg,
- stopniowe rozdzieranie, by zmniejszyć siłę działającą na osoby o niewielkim ciężarze.
• Pokrowiec z tkaniny, z zamkiem błyskawicznym chroni absorber przed tarciem i zanieczyszczeniami, umożliwiając
jednocześnie okresową kontrolę absorbera.
• Dostarczony z dwoma rodzajami akcesoriów do karabinków:
- ochronami taśmy  STRING, który ustawiają karabinek w osi jego największej wytrzymałości oraz chronią taśmę przed
przetarciem,
- poprzeczkami CAPTIV, które usztywniają karabinki i lonżę.
• Materiał: poliamid, poliester
• Certyfikacja:
- ANSI Z359.13 6 feet przy użyciu z karabinkiem OXAN TRIACT-LOCK (wersja międzynarodowa),poprzeczkami CAPTIV.
- CE EN 12841 typ A przy użyciu z przesuwnym przyrządem autosekuracyjnym ASAP (wersja międzynarodowa lub europejska) 
lub ASAP LOCK.
- CE EN 353-2 przy użyciu z przesuwnym przyrządem autosekuracyjnym ASAP LOCK.
• Długość taśmy: 40 cm
• Ciężar: 205 g
• Gwarancja 3 lata
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